ZyXEL P-660HW-T1 V2 M movistar

Cambiar canal WiFi en médem-router

Bienvenido(a) Este manualte ayudara a modificar el canal WiFi en la red inalambiRecuerda, si
realizas estgrocedimiento debes conectar el médemuter a tu laptop con un cable de red (cable

UTP)

1. Pasos para modificar el canal WiFi de la red inalambrica, en el médem-router.

1.1. Ingresa a tu navegador preferid (

c e @

Internet Explorer MozillaFirefox Google Chrome

Busguemos

Buscamos Frase Buscamos Paginas

(*)Si no accedes a internet deberas comunicarte al 104, canal de averias, para ponerte en contacto con soporte

técnico.
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1.2. En la barra de direcciones (parte superior) escli®2168.1.1 (como se muestra en la

siguienteimagen)y presiona ENTER.

|7 17 BUSQUEMOS < L

¢ o ¢ a[Fuen

Buscamos.... INFORMACION IMAGENES CORREOS COONTACTOS

Busquemos

Peru

1.3. Al cargar la pagina nos solicdidngresar usuario y contrasefia
e EnPassword escribel234, (sino te permite el acceso uskrclave MAC detallada
en el punto2.2).

e ClickenLogin.

P-660HW-T1 v2

Welcome to your router Configuration Interface

ord and press enter or click "Login"

] 74 Cancel
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1.4. En la proxima ventandazclicken Ignore.

ZyXEL

Use this screen to change the password.

1.5. Selecciondas opciones como se muestran la imagen.

Please select Wizard or Advanced mode

We suggest you use this mode if it is - time re ' y

1.3. Clicken Apply.
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1.4. HazclickenNetwork.

ZyXEL

l d Status
r

P-660HW-T1 w2
Metwork

Security
B Adwvanced

Maintenance

1.5. ClickenWireless LAN.

[

P-660HW-T1 w2
B Metwork

Wireless LAN
NAT
Security
Advanced

Maintenance
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1.6. EnChannel Selection, haz clicken Scan para que elmédemrouter escoja el mejor canal

para emitir la rednalambrica y luegalicken Apply.

Wireless Setup

V] Active Wireless LAN

Network Name(SSID) Telefonica

"I Hide sSID

Channel Selection Channel-06 2437MHz E]
Security

Security Mode WPA-PSK E]

Pre-Shared Key 1234578

ReAuthentication Timer 1800 (In Seconds)

Idle Timeout 3600 (In Seconds)

Group Key Update Timer 1800 (In Seconds)

(Apply ) [Cancel] [ Advanced Setup )

1.7. Cuando se guarde la configuraci@pareceraun mensaje de color verde en la parte

inferior, indicandoque la configuraciérse actualiz6 satisfactoriamente.

8, "~ 11 Configuration updated successfully .

1.8. Para poder salir de la pagina dalbdemrouter, haz click en el icono ubicado en la

esquinasuperiorderecham

Refresh Interval: | None [+] =
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1.3. Hazclicken Aceptar.

€ Mensaje de la pigina 192.168.1.1: [

Are you sure you want to log out?

Aceptar ][ Cancelar l ‘

Finalmente, desconectamos el cable de dell computador o laptop y verificamos la red inalambrica

en su laptop.
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2. Coémo obtener la clave MAC del médem-router

2.1. Sien el puntd.3, al momento de ingresar a la configuracion del modenter accediste

con la contrasefi&234, no sera necesario realizar los pasos para obtener la clave MAC.

2.2. Te situas en el escritorio de kaptop.

0317 p.m.
19/10/2012

23. 9y St G(GSOfIR23 LINBAA2Windodisd YREZEDG I Yy ST YSYGS 1 a

@nan
]
Z [|X |JC
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2.4. Cuando aparezca la siguiente ventana, suelta las teclas.

( ===

= Ejecutar

——  Escriba el nombre del programa, carpeta, documento o
recurso de Internet que desea abrir con Windows.

Abrir: cmd|

Aceptar Cancelar Examinar...

25. 92 ONMDES
2.6. Hazclicken Aceptar.
2.7. Aparecera una ventana de fondo negro, como se muestra a continuacion.

[ D[@l&l‘

C:\Windows\system32\cmd.exe

Microsoft Windows [Uersion 6.1.76011 »
Copyright (c) 2089 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. =

C:\Users\Irwvin—Moreno>
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2.8. Escribearp ¢ay presiona enter.

g y
C:\Windows\system32\cmd.exe @@ﬁj

Microsoft Windows [Uersion 6.1.76011 R
Copyright <(c> 2889 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

C:\Users\Irwvin—Morenoarp —-a_

2.9. EnDireccion de Internet busca la IR92.168.1.1

2.10. Luego, a la derecha de la IP estaraieeccion fisica del médemrouter, que en el
ejemplo es:
00-02-CF-DF-C8-37.

C:\Windows\system32\cmd.exe o [ B |-

Microsoft Windows [Uersion 6.1.76011] -
Copyright {(c) 2089 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

C:\Users\Irwin—Morenoarp —a

Interfaz: 192.168.1.36 ——— Bxc

Direccién _de Internet Direccién fisica

192.168.1.1 AB-92—-cf—-df—c8-37 dindmico
192.168.1.37 5¢c-Ba-5h—cl-ef-75 dindmico
192.168.1.255 % Raw % Bwr % Bwe & B 2w %3 estatico
224.0.0.2 A1-00-5e-00-00-02 estatico
224.0.0.251 A1-08-5e-00-88-fh estatico
224.8.0.252 A1-00-5e-00-88-fc estatico

224.0.0.253 91-00-5e-00-80-f d estdtico
239.255.255.250 A1-00-5e-?f-ff-fa estatico
255.255.255.255 3 s 3 e B e et 3 e B estatico

C:\Users\Irwin—-Moreno>
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2.11. Ahora, para obtener la contrasefidAC del médemouter, cambia el orden de los pares

de la direccion fisica obteniq@0-02-CF-DF-C8-37), como se ve en el ejemplo:

Ejemplo 1
1° Par|2° Par|3° Par|4° Par|5° Par|6° Par
Direccion Fisica| 00 02 CF DF C8 37

><

><

><

2° Par

1° Par

4° Par

3° Par

6° Par

5° Par

Clave MAC

02

00

DF

CF

37

C8

2.12. En el ejemplo, la clave MAC del médesater esd n H n n 5 C/ td@lo en mgyeaszulas
2.13. Como ya tienes la clave MAC del médemter, puedes cerrar la ventana de fondo

negro y usarla en el punth3.

Si tampoco puedes acceder al médem-router con esta clave, deberas comunicarte con la central 104, canal de

averias e indicar a soporte técnico, el problemay los procedimientos realizados.
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